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Описание передней панели приборов
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1 - Дисплей: визуализирует значение подсоединенного датчика. В случае подачи аварийного сигнала значение датчика будет выводиться на дисплей поочередно с кодами подаваемых аварийных сигналов. Во время программирования на дисплее будут визуализированы коды параметров и их значения.

2 - СВЕТОДИОД десятых долей: загорается когда контролируемое значение визуализируется с десятыми долями.

3 - СВЕТОДИОД реле Reverse: мигает, когда хотя бы одно из реле с функцией “Reverse” активно. Число миганий указывает на реле, функционирующие в режиме “Reverse”. Между одной фазой мигания и следующей фазой СВЕТОДИОД не загорается в течение 2-х секунд.

4 - СВЕТОДИОД реле Direct: мигает когда активно хотя бы одно реле функционирует в режиме “Direct”. Остальные характеристики идентичны с характеристиками, приведенными выше для режима Reverse.

5 - Клавиша SEL: визуализирует и/или задает заданные значения (set point). Нажатие этой клавиши одновременно с клавишей PRG/MUTE в течение 5-ти секунд позволяет ввести пароль и обеспечивает доступ к параметрам конфигурации.

6 - Клавиша PRG/MUTE: нажатие этой клавиши в течение 5-ти секунд обеспечивает доступ к наиболее часто встречающимся параметрам пользования. В случае подачи аварийного сигнала выключает зуммер. Эта клавиша сбрасывает другие аварийные сигналы, если нажата после устранения причины подачи сигнала. Нажатие этой клавиши после завершения программирования заносит в память измененные значения параметров.

7 - Клавиша [image: image3.wmf]: увеличивает значение set point или любого другого выбранного параметра.

8 - Клавиша [image: image4.wmf]: снижает значение set point или любого другого выбранного параметра.

Режим функционирования
Режим 3: функционирование НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА СО=3
Основные параметры:

- set point (St1);

- дифференциал операции Reverse (Р1);

- дифференциал операции Direct (Р2);

- НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА (Р3).

Задача регулятора - ввести замеренное значение в пределы интервала, находящегося непосредственно рядом с заданными значениями set point (St1), который называется мертвой зоной. Объем мертвой зоны зависит от величины параметра Р3. Внутри мертвой зоны прибор не требует включения никаких устройств.

За пределами мертвой зоны прибор работает в режиме Direct, если контролируемое значение увеличивается, а в режиме Reverse, если контролируемое значение уменьшается. В зависимости от используемой модели могут быть предусмотрены одно или несколько реле режима Reverse и режима Direct. Такие выходы активируются или дезактивируются по одному в зависимости от режимов, уже рассмотренных для режимов 1 и 2, в соответствии со значениями, принимаемыми контролируемой величиной, со значением St1 и с параметрами Р1 и Р2.

Программирование

Параметры программирования контроля (1. “set point”; 2. параметры типа “Р” или наиболее часто встречающиеся параметры; 3. параметры типа “С” для индивидуальной конфигурации контроля) можно изменять с клавиатуры или при помощи дистанционного управления.

Допуск к клавиатуре

Допуск к значениям set point является непосредственным и осуществляется путем нажатия клавиши SEL; для того, чтобы изменить значения “Р” необходимо нажать клавишу PRGi; допуск ко всем параметрам “ТИПА С” защищен паролем: пароль = 22 обеспечивает допуск и возможность изменения параметров СО и С13, 15, 16, а также всех параметров типа “Р”; пароль = 77 обеспечивает допуск и возможность изменения всех параметров контроля.

Изменение значения set point (St1)
Для того, чтобы изменить (заданное на заводе-изготовителе значение составляет St1 = 20), нужно действовать следующим образом:

а) нажать клавишу “SEL” и держать ее нажатой в течение нескольких секунд: на дисплее появляется St1;

б) отпустить клавишу “SEL”: на дисплее мигает актуальное значение set point;

в) нажимать клавишу 

 или клавишу 

 , чтобы выбрать требуемое значение;

г) нажать клавишу “SEL”, чтобы подтвердить введение нового значения St1.

Изменение параметров типа “Р”

Для того, чтобы изменить дифференциал (заданное на заводе-изготовителе значение составляет Р1=2) и другие параметры “Р”, нужно действовать следующим образом:

а) нажать клавишу “PRG” и держать ее нажатой в течение 5-ти секунд: на дисплее появляется Р1;

б) нажать клавишу 

 или клавишу 

 и держать ее нажатой до тех пор, пока не будет визуализирован параметр, подлежащий изменению;

в) нажать клавишу “SEL”: на дисплее появляется актуальное значение параметра;

г) нажать клавишу “PRG” или клавишу 

 и держать ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое значение;

д) нажать клавишу “SEL”, чтобы подтвердить введенное значение;

е) на дисплее появляется код для идентификации измененного параметра;

ж) повторить операции от пункта б) до пукта е), если требунтся изменить параметры, в противном случае перейти к пункту з);

з) нажать клавишу “PRG”, чтобы внести в память измененные данные и вернуться к нормальному функционированию.

Изменение параметров типа “С”

Для того, чтобы изменить параметры С, нужно действовать следующим образом:

· нажать одновременно клавишу “PRG” и клавишу “SEL” и держать их нажатыми в течение 5-ти секунд;

· на дисплее появляется “0”;

· визуализировать на дисплее правильный пароль (22 или 77), используя для этого клавишу 

 или клавишу 

 ;

· нажать клавишу “SEL” для подтверждения;

· о разрешенном допуске оповещает визуализация С0.

Параметры “С” для термопар, датчиков, проводящих замеры на основании напряжения и датчиков, проводящих замеры на основании силы тока.

Модели с входом в токе имеют особый параметр С13, который позволяет выбрать тип входа в токе:

С13=0 для датчиков 4/20 мА, значение, заданное на заводе-изготовителе;

С13=1 для датчиков 0/20 мА.

Таким образом значение следует изменить только в том случае, когда используется токовый датчик с импульсом 0/20 мА.

Модели с входом в токе или в напряжении имеют два особых параметра: параметры С15 и С16, которые позволяют определить рабочий интервал используемого датчика, то есть значения, соответствующие минимальному входу (С15) и максимальному (С16).

Параметры С15 и/или С16 следует изменять только в тех случаях, когда пределы используемого датчика отличаются от заданных на заводе-изготовителе пределов, С15=0 и С16=100, как, например, для датчиков давления.

Для того, чтобы изменить параметры С13, С15, С16, нужно действовать следующим образом:
а) нажать одновременно клавишу “PRG” и клавишу “SEL” и держать их нажатыми в течение 5-ти секунд;

б) на дисплее появляется “0”;

в) ввести пароль, нажав клавишу 

 и держа ее нажатой до тех пор, пока не появится 22;

г) нажать клавишу “SEL”, чтобы подтвердить введенный пароль;

д) если будет введен правильный пароль, то на дисплее появится код “СО”, в противном случае следует повторить операции, начиная от пункта а);

е) нажать клавишу 

 и/или клавишу 

 и держать их нажатыми до тех пор, пока не будет визуализирован требуемый параметр (С13, С15, С16): когда параметр появится, то следует нажать клавишу “SEL”;

ж) на дисплее появляется придаваемое параметру значение: нажать клавишу 

 и/или клавишу 

 и держать их нажатыми до тех пор, пока не будет визуализировано требуемое значение; нажать клавишу “SEL” для подтверждения;

з) повторить процедуру от пункта е), чтобы изменить параметры;

и) нажать клавишу “PRG”, чтобы завершить внесение изменений и чтобы внести в память новые значения.

Как изменить режим (параметр С0)
а) нажать одновременно клавишу “PRG” и клавишу “SEL” и держать их нажатыми в течение 5-ти секунд;

б) на дисплее появляется “0”;

в) ввести пароль, то есть нажать клавишу 

 и/или 

 и держа ее нажатой до тех пор, пока не появится “22”;

г) нажать клавишу “SEL”, чтобы подтвердить введенный пароль;

д) если процедура была выполнена правильно, то на дисплее появится код “СО”, в противном случае следует нажать клавишу “PRG” и повторить операции, начиная от пункта а); С0 - это параметр, соответствующий Режиму работы.

Для того, чтобы задать на приборе один из 9-ти режимов, достаточно придать С0 номер выбранного Режима, действуя следующим образом:

е) когда параметр С0 появится на дисплее нажать клавишу “SEL”;

ж) на дисплее появляется “2”, что идентифицирует Режим (С0=2), заданные на заводе-изготовителе;

з) для того, чтобы выбрать другой Режим работы, нужно нажать клавишу 

 или клавишу 

 и держать их нажатыми до тех пор, пока не будет визуализирован номер, соответствующий требуемому Режиму работы; значение находится в пределах от 1 до 9; нажать клавишу “SEL”, чтобы подтвердить введенные данные;

и) нажать клавишу “PRG”, чтобы завершить операцию и окончательно внести в память новый Режим работы.

Описание параметров
St1 основное значение set point
Описание: St1 - это основное значение, используемое при всех режимах работы.

Диапазон изменения: между минимум С21 и максимум С22 со значениями между -99 и +999.

Предварительно заданное значение: 20

Задаваемое значение:

С0 Режим работы

Описание: самый главный параметр конфигурации. Параметр С0 может принять 9 различных значений, каждое из которых соответствует одному из 9-ти Режимов работы.

Диапазон изменения: между 1 и 9

С0=1
Direct
С0=2
Reverse
С0=3
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА

С0=4
PWM
С0=5
аварийные сигналы

С0=6
St1 в Direct или St2 в Reverse от цифрового входа

С0=7
St1 в Direct или St2 в Direct от цифрового входа

С0=8
St1 в Reverse или St2 в Reverse от цифрового входа

С0=9
St1 в Reverse или St2 в Direct одновременно (только для моделей W и Z)

Предварительно заданное значение: 2 = режим работы “Reverse”

Задаваемое значение: 3 = режим работы Нейтральная зона

Р1 дифференциал St1
Описание: Р1 определяет гистерезис St1. Р1 выражается в абсолютной величине и относится к зоне справа (post) и к зоне слева (pre) St1.

Диапазон изменения: минимум 0,1 и максимум 99,9.

Предварительно заданное значение: 2,0

Задаваемое значение:

Р3 дифференциал НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА (или нейтральная)
Описание: для Режимов 3, 4 и 5, Р3 определяет зону, в которой не выполняется никаких операций, то есть “НЕЙТРАЛЬНУЮ ЗОНУ”. Р3 включает как зону справа от set, так и слева.

Диапазон изменения: между минимум 0,0 и максимум 99,9.

Предварительно заданное значение: 2,0

Задаваемое значение:

С5 Р или Р+I
Описание: С5=1 активирует регулировку типа Р+I (пропорциональная + интегральная). Такая регулировка служит, в основном, для регулятор с несколькими выходами. В этом случае регулятор воздействует на систему таким образом, что контролируемое значение доводится до заданного значения set point или, если абилитирован параметр Р3, до нейтральной зоны.

Диапазон изменения: 0 или 1

С5=0 Регулировка Р = Пропорциональная

С5=1 Регулировка Р+I = Пропорциональная+Интегральная

Предварительно заданное значение: 0=Р (Пропорциональная)

Задаваемое значение:

С6 Задержка между подключением разных выходов
Описание: в случае поочередной активации нескольких выходов С6 позволяет задержать подключение самих выходов; это служит для того, чтобы избежать перегрузки линии в связи с одновременными или частыми рывками нагрузки.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум или 999 (секунд).

Предварительно заданное значение: 5 секунд

Задаваемое значение:

С7 Минимальный промежуток времени между 2-мя последующими включениями
Описание: С7 определяет минимальный промежуток времени (в минутах), которое должно пройти между двумя включениями одного и того же выхода, независимо от требований регулировки. В этом параметре можно ограничить число включений в час: это бывает очень удобно для управления, например, компрессорами. Если число включений в час, рекомендуемое изготовителем компрессора, составляет 10, то достаточно задать С7=6, чтобы обеспечить такое ограничения.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум 15 (минут)

Предварительно заданное значение: 0: минимальное время между двумя включениями не задается.

Задаваемое значение:

С8 Минимальное время выключения

Описание: С8 определяет в минутах минимальное время выключения отдельного выхода. Ни один из выходов не будет заново активирован до тех пор, пока не пройдет время С8 после последнего выключения, независимо от требований регулировки. Этот параметр служит для обеспечения компенсации давлений после выключения для установок с капиллярными трубками и с герметичными компрессорами.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум 15 (минут)

Предварительно заданное значение: 0: минимальное время выключения, выраженное в минутах, не задается.

Задаваемое значение:

С9 Минимальное время активации

Описание: С9 определяет минимальное время активации выхода. Этот параметр используется на холодильных установках с полугерметичными компрессорами, чтобы предотвратить миграцию масла.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум 15 (минут)

Предварительно заданное значение: 0: минимальное время включения, выраженное в минутах, не задается.

Задаваемое значение:

С10 Состояние выходов в случае подачи аварийного сигнала датчика (Er0)

Описание: С10 определяет действия на выходах регулировки в тех случаях, когда подавется аварийный сигнал датчика регулировки Er0 и принудительно подключает одно из четырех предусмотренных состояний. Если будет выбрано состояние ВЫКЛ., то выключение осуществляется сразу, при этом не будет выдерживаться никакая темпоризация. Если будет выбрано состояние ВКЛ., то будет соблюдена “Задержка между подключением разных выходов” (см. С6).

Когда подача аварийного сигнала Er0 прекратится, то регулировка восстановится, а возможный выход аварийного сигнала будет сброшен. Остаются активными как сигнализация на дисплее, так и зуммер до тех пор, пока не будет нажата клавиша PRG/MUTE.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум 3

С10=0
ВЫКЛ.: все выходы регулировка ВЫКЛ.

С10=1
ВКЛ.: все выходы регулировка ВКЛ.

С10=2
ВКЛ.: ступени Direct - ВЫКЛ. ступени Reverse
С10=3
ВЫКЛ.: ступени Direct - ВКЛ. ступени Reverse
Предварительно заданное значение: 0. Все выходы принудительно переводятся на ВЫКЛ., если Er0.

Задаваемое значение:

С11 Чередование
Описание: С11 позволяет выходам регулировки изменять приоритет пуска и остановки: в зависимости от запроса, направляемого регулировкой, снимается возбуждение с выхода, время активности которого является самым долгим, или активируется выход, который давно дезактивирован.

Диапазон изменения: минимум 0, максимум 7

С11=0
никакой ротации

С11=1
чередование Стандарт на всех реле (2 или 4 в зависимости от модели);

С11=2
выходы 1 и 3 активируют компрессоры, выходы 2 и 4 активируют клапаны регулировки подачи. Чередование приоритета происходит между выходом 1 и выходом 3 когда клапаны возбуждаются (реле ВКЛ.), чтобы обеспечить работу компрессоров с максимальной мощностью. Клапан 2 связан с выходом 1, а клапан 4 связан с выходом 3.

С11=3
чередование 2+2 DWM Copeland с 4 реле. Происходит аналогично предыдущему чередованию с логикой управления клапанами в обратном порядке. И, действительно, клапаны обычно находятся в возбужденном состоянии (компрессор работает не на полную мощность) и возбуждение снимается (реле ВЫКЛ.), когда компрессор работает на полную мощность. Как и в предыдущем случае выходы 1 и 3 управляют компрессорами, а выходы 2 и 4 управляют соответствующими электроклапанами.

Предварительно заданное значение: 0. Нет чередования.

Задаваемое значение:

С13 Тип датчика

Описание: С13 указывает на тип датчика; значение меняется в зависимости от модели:

вход тока:

С13=0

импульс 4-20 мА

С13=1

импульс 0-20 мА

Диапазон изменения: 0 или 1

Предварительно заданное значение: 0. Термопара типа К или импульс в токе 4-20 мА.

Задаваемое значение:

Р14 Тарирование

Описание: Р14 позволяет исправлять указываемую на дисплее температуру, добавляя один offset к прочитанному значению: придаваемое этому параметру значение прибавляется к значению датчика, если речь идет о положительном значении, и вычитается, если речь идет об отрицательном значении.

Диапазон изменения: между минимум -99 и максимум 99,9.

Предварительно заданное значение: 0. Нет никакого offset для значения датчика.

Задаваемое значение:

С15 Минимальное значение для входов в токе и в напряжении

Описание: С15 - это то значение, которое визуализируется, когда на входе имеется минимальное значение, то есть 4 мА (4-20) или 0 мА (0-20) на моделях в токе, 0В (для исполнений -0,4/1В).

Диапазон изменения: между минимум -99 и максимум С16.

Предварительно заданное значение: 0.

Задаваемое значение:

С16 Максимальное значение для входов в токе и в напряжении

Описание: С16 - это то значение, которое визуализируется, когда на входе имеется максимальное значение, то есть 20 мА (для импульсов 0-20 или 4-20 мА) или 1В (для исполнений -0,4/1В).

Диапазон изменения: между минимум С15 и максимум 999.

Предварительно заданное значение: 100

Задаваемое значение:

С17 Фильтр датчика

Описание: С17 определяет влияние фильтра на замер значения датчика.

Низкие значения параметра С17: дает невысокое фильтрирующее действие и принимается широкий диапазон импульса входа. Дает немедленное прочитывание изменений показаний датчика, однако, такое прочитывание более чувствительно к помехам.

Высокие значения параметра С17: замедляется ответ, но обеспечивается более высокий иммунитет к помехам, то есть прочитывание будет более стабильным. При использовании термопар и терморезисторов, которые, как правило, более чувствительны к помехам, рекомендуется задавать высокое значение параметра С17.

Диапазон изменения: между минимум 1 и максимум 14.

Предварительно заданное значение: 5

Задаваемое значение:

С18 Прибор для замера температуры: °С и °Ф

Описание: С18 выбирает прибор для замера температуры, выбирая между градусами по шкале Цельсия (°С) и градусами по шкале Фаренгейта (°Ф).

С18=0 температура в °С

С18=1 температура в °Ф

Диапазон изменения: 0 или 1

Предварительно заданное значение: 0 = прочитывание на дисплее в °С

Задаваемое значение:

С21 Минимально допустимое значение для ST1

Описание: С21 определяет минимальное значение, задаваемое для St1. При работе с компенсацией представляет собой минимальную рабочую точку St1, изменяемую компенсацией.

Диапазон изменения: между минимум -99 и максимум С22.

Предварительно заданное значение: исполнения NTC-50, ток -10, напряжение -60,
TcJ/K -99.

Задаваемое значение:

С22 Максимально допустимое значение для ST1
Описание: С22 определяет максимальное значение, задаваемое для St1. При работе с компенсацией представляет собой максимальную рабочую точку St1, изменяемую компенсацией.

Диапазон изменения: между минимум параметра С21 и максимум 999.

Предварительно заданное значение: NTC-90, Ток/Напряжение 110, TcJ/K 999.

Задаваемое значение:

Р25 ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (SET) Аварийного сигнала “Низкое давление”

Описание: Р25, выраженное в абсолютном значении, представляет собой реальное значение подачи аварийного сигнала “Низкое давление”. Р25 постоянно сравнивается со значением, замеренным датчиком. Параметр Р28 - это “задержка подачи аварийного сигнала”, выраженная в минутах; аварийный сигнал “Низкого давления” активируется только тогда, когда значение остается ниже значения Р25 в течение времени, превышающего время параметра Р28. Значение параметра Р25 - это абсолютная величина: если изменяется рабочая точка (set point), то необходимо удостовериться в том, что новый интервал функционирования не переходит границ подачи аварийного сигнала. Соответствующий Set point аварийного сигнала: параметр Р27 может абилитировать управление аварийными сигналами с соответствующими set point. (см. также Р27).

Диапазон изменения: между минимум -99 и максимум, величина которого равна величине Р26.

Предварительно заданное значение: исполнения NTC-50, ток -10, напряжение -60,
TcJ/K -99.

Задаваемое значение:

Р26 ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (SET) Аварийного сигнала “Высокое давление”

Описание: Р26, аналогично параметру Р25, представляет собой абсолютную величину реального значения подачи аварийного сигнала “Высокое давление”. Р26 постоянно сравнивается со значением, замеренным датчиком (с визуализацией на дисплее). Когда это последнее значение превышает Р26 в течение времени свыше Р28, контроль включает Er4, то есть аварийный сигнал “Высокое давление”. И для параметра Р26, как для Р25, необходимо проверять значение с тем, чтобы во время нормальной работы не подавался аварийный сигнал “Высокое давление”. Соответствующий Set point аварийного сигнала: параметр Р27 может абилитировать управление аварийными сигналами с соответствуюими set point (см. Р27).

Диапазон изменения: между минимум значения параметра Р25 и максимум 999.

Предварительно заданное значение: исполнения NTC 90, Ток/Напряжение 110, РТ100 600, TcJ/K 999.

Задаваемое значение:

Р27 Дифференциал АВАРИЙНОГО СИГНАЛА: сброс

Описание: аварийный сигнал “Низкое давление” (Er5) и “Высокое давление” (Er4) включаются повторно автоматически. Параметр Р27 определяет гистерезис между значением активации подачи аварийного сигнала и значением дезактивации. Если в параметре Р27 задать “очень” высокие значения (естественно, в соответствии с заданными рабочими значениями set point и диапазоном величин для требуемой операции), то становится практически невозможным возврат из состояния подачи аварийного сигнала, поэтому сброс аварийного сигнала “Высокое давление” и “Низкое давление” возможен только путем сброса вручную. Эту особенность можно использовать во многих случаях, когда требуется потерять “следы” возможных аварийных сигналов “Высокое давление” и “Низкое давление”, в связи с чем требуется ручной сброс.

Диапазон изменения: между минимум 0,1 и максимум 99,9.

Предварительно заданное значение: 2,0

Задаваемое значение:

Р28 Задержка активации подачи аварийного сигнала

Описание: Р28 устанавливает минимальное время, необходимое для активации подачи аварийного сигнала “Высокое давление” (Er4) или “Низкое давление” (Er5) или аварийного сигнала от цифрового входа “Низкое давление” (Er3) (см. параметры Р25, Р26, С29 и С30). Для того, чтобы сработала подача аварийного сигнала, значение, замеренное датчиком, должно оставаться ниже порога “Низкого давления” (Р25) или выше порога “Высокого давления” (Р26) в течение времени, превышающего время задержки активации аварийного сигнала Р28. В случае аварийного сигнала от цифрового входа (С29, С30=3) контакт должен оставаться открытым в течение времени, превышающего время задержки активации аварийного сигнала параметра Р28. В случае превышения порога или открытия контакта сразу начинается отсчет, который вызывает подачу аварийного сигнала при достижении времени параметра Р28. Если во время отсчета перешедшее порог значение вернется назад или если контакт закроется, то аварийный сигнал подаваться не будет, а отсчет будет аннулирован. При возникновении новой аварийной ситуации отсчет времени параметра Р2 начинается с 0.

Диапазон изменения: между минимум 0 и максимум 120 (минут)

Предварительно заданное значение: 60 (минут)

Задаваемое значение:

С29 Управление ЦИФРОВЫМ входом 1

Описание: С29 определяет функционирование цифрового входа 1, если он уже не используется в режимах 6, 7 и 8. Когда этот вход используется как вход аварийного сигнала, то есть С29=1, 2, 3, то после проверки аварийного состояния активируются один или несколько выходов аварийного сигнала в зависимости от того, как это предусмотрено используемым Режимом, а действия на выходах регулировки определяет параметр С31.

С29=0 вход не активирован

С29=1 неотложный наружный* (*сигнал о выходе за заданные пределы) аварийный сигнал с Автоматическим Сбросом
Аварийная ситуация создается при открытом контакте.

После того, как будет устранена причина создания аварийной ситуации (закрытие контакта) регулировка восстанавливается и прекращается подача аварийного сигнала. Остаются активными акустический сигнал и код аварийного сигнала Er3, которые можно сбросить нажав клавишу “PRG/mute”.

С29=2 неотложный наружный аварийный сигнал с Ручным Сбросом
Аварийная ситуация создается при открытом контакте.

После того, как будет устранена причина создания аварийной ситуации (закрытие контакта) регулировка не восстанавливается и остаются активными акустический сигнал, код аварийного сигнала Er3 и возможный выход аварийного сигнала. Регулировку можно восстановить только после сброса вручную, то есть после нажатия клавиши “PRG/mute”.

С29=3 ЗАДЕРЖАННЫЙ наружный аварийный сигнал (задержка = Р28) с Ручным Сбросом
Аварийная ситуация создается, если контакт остается открытым в течение времени, которое превышает время параметра Р28. Если причины аварийной ситуации будут устранены (закрытие контакта) после активации аварийного сигнала Er3, регулировка не восстанавливается автоматически и остаются активными акустическая сигнализация, код аварийного сигнала Er3 и возможный выход аварийного сигнала. Регулировка восстанавливается только после нажатия клавиши “PRG/mute” (Ручной Сброс).

С29=4 ВКЛ./ВЫКЛ.
Цифровой вход определяет состояние машины:

- при закрытом цифровом входе регулировка активна (ВКЛ.).

- при открытом цифровом входе регулировка будет дезактивирована (ВЫКЛ.) и:

· на дисплее визуализируются три горизонтальные черточки поочередно с величиной, прочитанной датчиком, и возможными кодами аварийных сигналов, которые были активированы перед выключением;

· будут выключены выходы регулировки (ВЫКЛ.) с соблюдением минимального времени активации 1см. С9);

· состояние выходов аварийных сигналов и зуммера, если они активированы, не будут изменены возможным состоянием ВЫКЛ;

· во время этого состояния не будут подаваться новые аварийные сигналы, кроме сигнала Er0 (аварийный сигнал датчика);

· в любом случае клавиша PRG активна и служит для отключения зуммера и для сброса возможного аварийного сигнала датчика Er0, причина подачи которого уже была устранена.

Диапазон изменения: между минимум 0 и максимум 4.

Предварительно заданное значение: 0 (цифровой вход 1 не активирован).

Задаваемое значение:

С31 Состояние выходов при аварийном сигнале от Цифрового входа

Описание: С31 определяет действия на выходах регулировки в случае активации аварийного сигнала цифрового входа Er3 (см. С29).

Когда выбирается состояние ВЫКЛ., то выключение происходит немедленно и не принимается во внимание никакое упорядочение во времени (никакая темпоризация).

Когда выбирается состояние ВКЛ., то будет выдержана “Задержка между подключением двух разных выходов” (см. С6).

Если аварийный сигнал от цифрового входа отключается автоматически (С29, С30=1), то при восстановлении нормальных условий (наружный контакт закрыт) возможный выход аварийного сигнала (см. С0=5) будет восстановлен и регулировка начнет нормально работать.

Остаются активными сигналы Er3 на дисплее и зуммер, которые будут продолжать подавать сигнал до тех пор, пока не будет нажата клавиша PRG/MUTE.

Диапазон изменения: от 0 до 3.

С31=0 ВЫКЛ. все выходы регулировки

С31=1 ВКЛ. все выходы регулировки

С31=2 ВЫКЛ. только ступени функционирования Reverse, другие не заняты (*)

С31=3 ВЫКЛ. только ступени функционирования Direct, другие не заняты (*)

Предварительно заданное значение: 0. В случае Er3 все выходы принудительно переводятся на ВЫКЛ.

Задаваемое значение:

С33 “Специальное” функционирование
Описание: С33 позволяет расширить предусмотренное программирование девяти предварительно заданных режимов, используя 16 дополнительных параметров, а именно: параметров от С34 до С49.

Диапазон изменения: 0 или 1 (С33=1 специальное функционирование)

Предварительно заданное значение: 0 (Стандартный Режим)

Задаваемое значение:

Описание специального функционирования
При С33=1 становятся доступными 16 дополнительных параметров, которые называются специальными параметрами; такие параметры имеют код от С34 до С49. Каждый выход, практически, характеризуется 4-мя параметрами, как это показано на нижеприведенной схеме. 

“Специальные” параметры и их соответствие с различными выходами


out1
out2
out3
out4

Зависимость
C34
C38
C42
C46

Тип выхода
C35
C39
C43
C47

Подключение
C36
C40
C44
C48

Дифференциал/Логика
C37
C41
C45
C49

Описание ЗАВИСИМОСТИ: С34, С38, С42, С46
Этот параметр определяет специальную функцию каждого выхода. Он привязывает выход к set point (выход регулировки) или к определенному аварийному сигналу (выход аварийного сигнала). ЗАВИСИМОСТЬ идентифицируется с параметром С34 для out1, с параметром С38 для out2, с параметром С42 для out3, и с параметром С46 для out4: возможные значения приведены на следующей таблице.

Значение 
Тип зависимости
Состояние реле аварийной

Зависимости

сигнализации при



нормальных условиях
0
не активна
–





1
относится к St1
–





2
относится к St2
–





3
активна в случае общего 


аварийного сигнала
ВЫКЛ.




4
активна в случае общего 


аварийного сигнала
ВКЛ.





5
активна в случае серьезного


аварийного сигнала и в случае


сигнала “Высокое” (Er4)
ВЫКЛ.




6
активна в случае серьезного


аварийного сигнала и в случае


сигнала “Высокое” (Er4)
ВКЛ.




7
активна в случае серьезного


аварийного сигнала и в случае


сигнала “Низкое” (Er5)
ВЫКЛ.




8
активна в случае серьезного


аварийного сигнала и в случае


сигнала “Низкое” (Er5)
ВКЛ.




9
активна в случае аварийного


сигнала “Низкое” (Er5)
ВЫКЛ.




10
активна в случае аварийного


сигнала “Низкое” (Er5)
ВКЛ.




11
активна в случае аварийного


сигнала “Высокое” (Er4)
ВЫКЛ.




12
активна в случае аварийного


сигнала “Высокое” (Er4)
ВКЛ.




13
активна в случае серьезного


аварийного сигнала
ВЫКЛ.




14
активна в случае серьезного


аварийного сигнала
ВКЛ.




15
функционирование ТАЙМЕР
 –





ВЫКЛ = как правило дезактивировано; возбуждается в случае подачи аварийного сигнала

ВКЛ. = как правило активировано; возбуждение снимается в случае подачи аварийного сигнала
Предупреждения:
- при ЗАВИСИМОСТИ = 0 выход не абилитирован: означает величину, заданную для исполнений V и W, которые не предусмотрены (либо 2, 3 и 4 для исполнений V, 3 и 4 для исполнений W).

- При ЗАВИСИМОСТИ = 1 и 2 выход будет выходом РЕГУЛИРОВКИ: относится соответственно к St1/P1 и St2/P2. Со следующими специальными параметрами, ТИП ВЫХОДА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ и ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА, можно полностью определить функционирование выхода.

- При ЗАВИСИМОСТИ = 3, 4, ......, 14 выход ассоциируется с одним или несколькими аварийными сигналами. Под “серьезными” аварийными сигналами подразумеваются все аварийные сигналы за исключением сигнала “Высокого” (Er4) и “Низкого” (Er5) давления; то есть аварийный сигнал основного датчика (Er0), сигнал датчика NTC2 (Er1), сигнал цифрового входа (Er3). Напоминаем о том, что аварийный сигнал о данных, занесенных в память (Er2), вызывает полную остановку регулятора.

- В 3-ей колонне указана логика выхода аварийного сигнала. При ВКЛ., как правило, реле активно: дезактивация происходит в случае подачи аварийного сигнала. Речь идет о подлинной безопасности, так как контакт коммутируется и, соответственно, подает аварийный сигнал и в случае возможного падения напряжения, серьезных перебоев контроля или в случае подачи аварийного сигнала Er2.

- При ЗАВИСИМОСТИ = 15 выход начинает работать циклически, такой выход называется ТАЙМЕР. Более подробные разъяснения по этому поводу приведены в следующем параграфе.

ОПИСАНИЕ ТИПА ВЫХОДА: С35, С39, С43, С47
Действительно, если выход является выходом регулировки (ЗАВИСИМОСТЬ=1,2) или ТАЙМЕР (ЗАВИСИМОСТЬ=15). Тип выхода идентифицируется с параметром С35 для OUT1, С39 для OUT2, С43 для OUT3 и С47 для OUT4.

Выход регулировки может быть типа ВКЛ./ВЫКЛ. или PWM:

ТИП ВЫХОДА=0 выход ВКЛ./ВЫКЛ.;

ТИП ВЫХОДА=1 выход PWM (или ТАЙМЕР).

Функционирование ТАЙМЕР вместе с ЗАВИСИМОСТЬЮ=15.

Описание ПОДКЛЮЧЕНИЙ: С36, С40, С44, С48
Этот параметр активен только тогда, когда выход абилитирован для регулировки, то есть ЗАВИСИМОСТЬ = 1, 2, либо ТАЙМЕР с ЗАВИСИМОСТЬЮ = 15. ПОДКЛЮЧЕНИЕ идентифицируется с параметром С36 для OUT1, С40 для OUT2, С44 для OUT3 и С48 для OUT4.

При ЗАВИСИМОСТИ=1 или 2, в случае функционирования ВКЛ./ВЫКЛ., этот параметр представляет собой точку, в которой выход принимает максимальное значение. Параметр ПОДКЛЮЧЕНИЕ выражается в процентах, меняется от -100 до +100 и относится к рабочему дифференциалу и set point, от которого зависит выход. Если выход относится к St1 (ЗАВИСИМОСТЬ=1) ПОДКЛЮЧЕНИЕ касается значения, выраженного в процентах, параметра Р1; если выход относится к St2 (ЗАВИСИМОСТЬ=2) ПОДКЛЮЧЕНИЕ касается значения, выраженного в процентах, параметра Р2. Если значение ПОДКЛЮЧЕНИЯ положительно, то точка активации находится 'справа' от set point, если же это значение отрицательно, то точка активации находится 'слева'.

Описание ДИФФЕРЕНЦИАЛА/ЛОГИКИ: С37, С41, С45, С49
Этот параметр активен только тогда, когда выход абилитирован для регулировки, то есть ЗАВИСИМОСТЬ = 1, 2. Параметр ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА идентифицируется с параметром С37 для OUT1, С41 для OUT2, С45 для OUT3 и С49 для OUT4. Он позволяет определить гистерезис выхода, то есть в случае функционирования ВКЛ./ВЫКЛ. - точку выключения выхода, а в случае функционирования PWM - точку, в которой выход принимает минимальное значение (время ВКЛ. = 0):

ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА с предыдущим параметром: ПОДКЛЮЧЕНИЕ идентифицирует зону пропорционального регулирования. Параметр ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА выражается в процентах, меняется от -100 до +100 рабочего дифференциала и, самое главное, привязан к точке 'подсоединения', определяемой ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (напоминаем, что ПОДКЛЮЧЕНИЕ привязано к set point. Величина этого параметра представляет собой реальное значение дифференциала рассматриваемого выхода. Само собой разумеется, что:

- если выход относится к St1 (ЗАВИСИМОСТЬ=1) параметр ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА относится к значению параметра Р1; если же выход относится к St2 (ЗАВИСИМОСТЬ=2) параметр ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА относится к значению параметра Р2.

- При положительном значении параметра ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА точка дезактивации выше точки подсоединения, при этом создается логика типа Reverse. И наоборот, при отрицательном значении параметра ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА точка точка дезактивации будет находится на уровень ниже точки подсоединения, при этом создается логика типа Direct.

Примечание: как для параметра ПОДКЛЮЧЕНИЕ, так и для параметра ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА, выбор значения в процентном отношении продиктован необходимостью иметь возможность создать логику регулирования. Для того, чтобы изменить точки подсоединения и отсоединения, пользователь не должен вносить изменения непосредственно в эти параметры, а должен вносить изменения в set point и/или дифференциал.
Полный перечень параметров

Пар.
Описание
Минимум
Максимум
Defaul
St1
Set Point 1
минимум датчика
максимум датчика
20


St2
Set Point 2 (режимы работы 6,7,8,9)
минимум датчика
максимум датчика
40


C0
Режим работы
1
9
2


Выбор Дифференциалов





P1
Дифференциал Set Point 1

(абсолютное значение)
0,1
99,9
2,0


P2
Дифференциал Set Point 2 
0,1
99,9
2,0


P3
Дифференциал нейтральной зоны

(Режимы3,4,5) (абсолютное значение)
0
99,9
2,0


C4
Авторитет. Активен только для моделей NTC c

Режимом 1 или 2 и C19=2, 3 или 4
-2,0
2,0
0,5


C5
Тип регулировки 0=Пропорциональн.,

1= P+I
0
1
0


Параметры, относящиеся к выходам





C6
Задержка между подключениями

2 различных реле
0
999’’
5’’


C7
Минимальное время между

включениями одного и того же реле
0
15’
0


C8
Минимальное время выключения

одного и того же реле
0
15’
0


C9
Минимальное время включения

одного и того же реле
0
15’
0


C10
Состояние реле регулировки в
случае аварийного сигнала датчика:
0
3
0



0 = все реле выключены


1 = все реле включены


2 = включены реле в Direct, выключены все другие реле


3 = включены реле в Reverse, выключены все другие реле





C11
Чередование выходов
(только для Режимов 1, 2, 6, 7 и 8)
0
7
0



0 = чередование не активно


1 = стандатное чередование


2 = чередование 2+2 (компрессоры на реле 1 и 3)


3 = чередование 2+2


и только для моделей с 4-мя выходами (Z и A)


4 = чередуются выходы 3 и 4, не чередуются 1 и 2


5 = чередуются выходы 1 и 2, не чередуются 3 и 4


6 = чередуются раздельно пары 1–2 (между собой) и 3–4


7= чередуются выходы 2, 3 и 4, не чередуется выход 1





C12
Время цикла функционирования PWM (c)
0,2’’
999’’
20’


Параметры датчика





C13
Тип датчика:
0
1
0



0=4-20, 1=0-20;


0=Tc K, 1=tc J;


NTC: если C13=1 будет визуализировано NTC2 с регулировкой всегда на NTC1



P14
Тарирование датчика или offset
-99
+99.9
0,0


C15
Минимальное значение для входа I и V
-99
C16
0,0


C16
Максимальное значение для входа I и V
C15
999
100


C17
Помехозащитный фильтр датчика
1
14
5


C18
Выбор ед.изм. темпер.: 0=°C, 1=°Ф
0
1
0


C19
Функц. 2-ого датчика: только исполн. NTC,
Режим 1 или 2
0
4
0



0 = никаких изменений Стандартного функционирования


1 = дифференциальное функционирование (NTC1 - NTC2)


2 = летняя компенсация


3 = зимняя компенсация


4 = постоянно активная компенсация с мертвой зоной Р2

Параметры set





C21
Минимальное значение set point 1
-99
C22
минимум датчика


C22
Максимальное значение set point 1
C21
999
максимум датчика


C23
Минимальное значение set point 2
-99
C24
минимум датчика


C24
Максимальное значение set point 2
C23
999
максимум датчика


Параметры аварийных сигналов






P25
аварийн. сигн. “Низкого” давления
-99
P26
минимум датчика


P26
аварийн. сигн. “Высокого” давления
P25 
999
максимум датчика


P27
Дифференцивл авар. сигн.

(абсолютная величина)
-99,0
99,0
2,0


P28
Время задержки подачи авар. сигн. (мин.)
0
120’
60’


C29
Цифровой вход 1
(действителен, если С0 не равен 6, 7 и 8)
0
4
0


В случае подачи аварийного сигнала состояние реле зависит от параметра С31


0 = вход не активен


1 = немедленная подача наружн. авар. сигнала, Сброс автоматический


2 = немедленная подача наружн. авар. сигнала, Сброс ручной


3 = подача наружн. авар. сигнала с задержкой (P28), Сброс ручной


4 = ВКЛ./ВЫКЛ. регулирования в соответствии с состоянием цифрового входа


C30
управление цифровым входом 2 (только IRDR)


Описание значений см. в параметре C29
0
4
0


C31
Состояние выходов в случае аварийного
сигнала от цифрового входа
0
3
0


0 = все выходы ВЫКЛ.


1 = все выходы ВКЛ.


2 = ВЫКЛ. выходы с функц. Reverse, остальные без изменений


3 = ВЫКЛ. выходы с функц. Direct, остальные без изменений



Прочее обеспечение






C32
Адрес для подсоединения линии

серийной передачи
1
16
1


“Специальные/ параметры функционирования






C33
специальное функционирование


0=нет, 1=да
0
1
0


Прежде, чем вносить изменения, необходимо удостовериться в том, что требуемыйРежим пуска (С)



был выбран и запрограммирован






C34
OUT1: ЗАВИСИМОСТЬ
0
15
– (*)


C35
OUT1: ТИП ВЫХОДА
0
1
– (*)


C36
OUT1: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-100
+100 
– (*)


C37
OUT1: ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА
-100
+100
– (*)


C38
OUT2: ЗАВИСИМОСТЬ
0
15
– (*)


C39
OUT2: ТИП ВЫХОДА
0
1
– (*)


C40
OUT2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-100
+100
– (*)


C41
OUT2: ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА
-100
+100
– (*)


C42
OUT3: ЗАВИСИМОСТЬ
0
15
– (*)


C43
OUT3: ТИП ВЫХОДА
0
1
– (*)


C44
OUT3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-100
+100
– (*)


C45
OUT3: ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА
-100
+100
– (*)


C46
OUT4: ЗАВИСИМОСТЬ
0
15
– (*)


C47
OUT4: ТИП ВЫХОДА
0
1
– (*)


C48
OUT4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-100
+100
– (*)


C49
OUT4: ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ЛОГИКА
-100
+100
– (*)


(*) зависит от модели и от режима пуска.
Обеспечение для абилитации дистанционного управления/клавиатуры


C50
Абилитация клавиатуры (TS)
и дистанционного управления (TC)
0
4
4



0 =TS ВЫКЛ., TC ВКЛ. (только параметры типа P)


1=TS ВКЛ., TC ВКЛ. (только параметры типа P)


2 = TS ВЫКЛ., TC ВЫКЛ.


3 = TS ВКЛ., TC ВЫКЛ.


4 = TS ВКЛ., TC ВКЛ. (все параметры )




C51
Код для абилитации
дистанционного управления
0
120
0



0 = Пароль введен



Условия подачи аварийных сигналов, причины и способы устранения

Сообщение
Описание
Причина
Влияние на
Сброс
Провери/Способы




регулировку

устранения
Er0
ошибка датчика
датчик вышел
зависит от
R: автом.
проверка подсоединений



из строя
параметра C10
V: ручной
проверка сигнала датч. 




(пример: NTC=10kΩ 25°C)

Er1
ошибка датчика NTC2
как Er0
если C19=1 и режим
как Er0
как Er0




1, 2 как er0,




иначе не болирует




регулировку

Er2 
ошибка памяти
падение напряжю
полная блокир.
R: автом.
восстановить знач.






завода



во время программ.
V: ручн.
выключить прибор и



память повреждена

включить с нажатым 

электромагнитными

‘PRG’;



помехами


если продолжается, то






следует заменить прибор









Er3
ав. сигнал от 
открыт контакт,
на основании
R: зависит от
проверить пар. C29,C30 


наружн. конт.
подсоедин. к
параметра C31
C29 и C30
C31 и P28


на цифровом
цифровому входу
V: ручной
проверить управл. входе






наружн. конт.

Er4
ав.сигн. “ВЫСОКОЕ”
вход превысил
никакого
R: автом.
проверить параметры



P26
влияния
V: автом. (*)
P26, P27 и P28



на время >P28



Er5
ав.сигн. “НИЗКОЕ”
вход опустился
никакого
R: aвтом.ат
проверить параметры



ниже P25 
влияния
V: втом.ат (*)
P26, P27 иP28



на время >P28

R = Регулировка

Под сбросом регулировки подразумевается восстановление нормальных условий регулировки после устранения причин подачи аварийного сигнала.

V = Визуализация

Дисплей и зуммер. Под сбросом визуализации подразумевается восстановление нормальной визуализации.

(*) = для получения сброса аварийного сигнала ручного типа достаточно ввести широкий дифференциал аварийного сигнала (P27).

Технические характеристики моделей серии Infrared Universale
Входы:













в зависимости от модели
температура: NTC, Pt100, термопары K /J
в токе: 4/20 mA или 0/20 мА

в напряжении: -0,4/1 Vdc
Рабочий диапазон:












NTC: -50/90 °C,

Pt100: -100/600 °C,

TcK: -100/999 °C,

TcJ: -100/800°C

ток и напряжение -99/999

Разрешение:













0,1 от -9,9 до 99,9

1 в оставшемся диапазоне

Точность контроля:











± 0,5 % шкалы

Питание:

Напряжение:

IR32V, D, W, Z и A: от 12 до 24 Vac-dc ±10%

IRDRV и W: 24 Vac ±10% и 220/240Vac ±10%

IRDRTE: 220/240Vac ±10%

IRDRZ и IRDRA: от 12 до 24 Vac-dc, ±10%

Поглощение:

IR32V: 2 ВА

IR32W и Z: 3 ВА

IRDRTE, IRDRV, IRDRW: 3 ВА

IRDRZ: 4 ВА

выход питания датчика:

10 Vdc, макс. 30мА (8 Vdc для IRDRW)

Условия использования:











рабочая температура: 0/50 °C
температура складирования: -10/70 °C
относительная влажность в помещении: ниже 90%rH без конденсации загрязнений среды: нормальные

Изоляция:













Детали под “Низким” напряжением имеют основную изоляцию по сравнению с частями под очень низким напряжением. Между деталями под очень низким напряжением и фронтальной частью имеется дополнительная изоляция. Детали под очень низким напряжением (вход датчиков, цифровой вход и выходы 10 Vdc для - SSR - реле в твердом состоянии, серийное подсоединение и питание *) не имеют никакой изоляции.

*Примечание: для питания исключены модели IRDRV, IRDRW и IR32*H, на которых имеется основная изоляция.

Выходы:













Число реле (в зависимости от модели):

IR32 для NTC: 1, 2 или 4 реле SPDT другие IR32V: 1 реле SPST
IR32W: 1 реле SPST + 1 SPDT
IR32Z: 1 реле SPST + 3 SPDT
IRDRTE, IRDRV и W: 1 или 2 реле SPDT
IRDRZ: 1° и 2° реле SPDT, 3° и 4° реле SPST

Выходы для SSR (Реле в твердом состоянии) 







Число выходов (в зависимости от модели):

IR32D: 1

IR32A и IRDRA: 4

Характеристики реле (все модели):









максим. напряжение 250 Vac, макс. мощность 2000 ВА

максим. пусковой ток 10A
Характеристики импульса для SSR (Реле в твердом состоянии):





Напряжение на выходе: 10Vdc
Сопротивление на выходе: 660Ω
Максимальный ток на выходе:15 мА

Отсоединение:












Типа 1C в соответствии с нормами ECC EN 60730-1

Механические характеристики:










Подсоединение прибора:

IR32: монтаж на панель при помощи скобы

IRDR: монтаж на направляющую DIN
Контейнеры:













пластмассовые, самогасящиеся IR32 в соответствии UL94-VO
Степень защиты:












IR32: IP65 с прибором, смонтированным на панели

IRDR: IP40 прибором, смонтированным на щиту

Подсоединения:












при помощи винтовых зажимов с максимальным сечением 1,5 мм2
Подсоединение серийной линии*:









IR32: при помощи комплектующей IR32SER
IRDR: при помощи комплектующей IRDRSER
*не предусмотрена возможность для моделей IRDRTE, IR32V*H
Изменение параметров:











С клавиатуры, при помощи линии серийной передачи данных, при помощи дистанционного управления (для дистанционного управления см. прейскурант).

Предупреждения: используемые провода должны выдерживать максимальную температуру эксплуатации, то есть должны быть рассчитаны на максимальную предусмотренную температуру помещения, учитывая самонагрев контроля, составляющий 20°С, когда выходы работают на полной мощности.

Схемы подсоединений
IR32Z, с питанием 12/24Vac-dc
[image: image5.wmf] 




Подсоединение датчиков

IR32 (*)



IRDR (*)


(*) каждому типу датчика соответствует определенная модель.

Глоссарий
Тарирование датчика: позволяет изменять показания, визуализируемые прибором, чтобы компенсировать ошибки или различия с другими приборами. Обеспечивается параметром Р14.

Дифференциал или гистерезис: позволяет регулировать подключение выходов, когда регулируемое значение отклоняется от set. Без дифференциала был бы внезапный переход от всех выходов в состоянии ВЫКЛ. ко всем выходам в состоянии ВКЛ (значения, отличающиеся от значений SET). Дифференциал позволяет постепенно подключать выходы, которые будут подключены только тогда, когда разница между регулируемой величиной и set превысит значение дифференциала. Как правило, очень “узкий” дифференциал поддерживает регулироемое значение очень близко к значению set, но может вызывать частое включение/выключение контрольных приборов и колебания. В тех случаях, когда требуется очень точная регулировка, вместо “узкого” дифференциала можно активировать P+I.

Дифференциал аварийных сигналов: это гистерезис, предусмотренный для аварийных сигналов. Дифференциал, даже минимальный, необходим для того, чтобы избежать колебаний, то есть подключений и отключений после подачи аварийных сигналов, вызываемых разницей замеренного значения. Регуляторы серии Serie Infrared выходят с завода-изготовителя с дифференциалом аварийных сигналов, тарированным на “2”. Аварийные сигналы “Низкого” и “Высокого” подключаются заново автоматически, то есть когда замеренная величина возвращается к значениям, равным дифференциалу, аварийный сигнал автоматически аннулируется.

Direct (режим direct): регулятор работает в режиме Direct когда выполняет операции по поддержанию значения, которое увеличивается. Типичный пример работы в режиме Direct на системах охлаждения: при увеличении замеряемой температуры увеличивается производимая охлаждающая мощность, при этом увеличение производительности охлаждающей мощности продолжается до тех пор, пока температура не понизится.

Рабочая точка или set point (или set): речь идет о значении, которое должно поддерживаться на контролируемой физической величине, например: величина температуры, при которой должна работать печь. Когда регулируемая величина достигнет заданного значения set, то все выходы будут дезактивированы.

Reverse (режим reverse): здесь речь идет о режиме Reverse, когда действие направлено на противостояние снижению контролируемой величины. Это может иметь место, например, на системах отопления, где необходимо противостоять снижению температуры, активируя производство тепла.

Set аварийных сигналов “Высокое” и set аварийных сигналов “Низкое”: можно контролировать регулируемую величину внутри зоны между нижним и верхним пределами. Когда прибор замеряет значение, выходящее за заданные пределы, то он визуализирует код аварийного сигнала и подает акустический аварийный сигнал (на моделях, оснащенных зуммером). Значения “Высокое” и “Низкое” в конфигурации завода-изготовителя рассматриваются как абсолютные величины, в связи с этим, чтобы избежать подачи сигналов при выходе за заданные пределы во время обычной регулировки, эти значения должны быть вне диапазона, предусмотренного для двух set point и для дифференциала.

Для исполнений с номером серии выше 100.000 можно задать соответствующий set аварийных сигналов. Дополнительные разъяснения приведены в параграфе параметра Р27.

Множественные set points: предусмотрено применение 2-х set point, например: система отопления, работающая с двумя различными set point, один из которых служит для работы днем, а другой для работы ночью, либо система кондиционирования с летним и зимним set. Регуляторы серии Infrared могут управлять и двумя set point.

Время задержки активирования подачи аварийных сигналов: позволяет задержать подачу аварийного сигнала. Регулятор активирует подачу аварийного сигнала только тогда, когда аварийная ситуация продолжается в течение времени, которое задано в параметре задержки (см. Р28).

Нейтральная зона или мертвая зона: указывает на интервал значений, близких к set point, в котором регулируемая величина может колебаться без необходимости подключать выходы. Описание этой концепции приведено для Режимов 3, 4 и 5.

� EMBED Word.Picture.8  ���





см. рис.


подсоединения


датчиков








PAGE  
7

_912001125.unknown

_912001131.unknown

_914680486.doc
���



�







�
















_914681352.doc
���



�







�
















_1064407565.doc
[image: image1.png]IRs2

IRDR

Epal
[ ot

L LT








_914681266.doc
���



�







�
















_912001132.unknown

_912001126.unknown

_912001120.unknown

_912001123.unknown

_912001124.unknown

_912001122.unknown

_912001116.unknown

_912001118.unknown

_912001119.unknown

_912001117.unknown

_912001114.unknown

_912001115.unknown

_912001113.unknown

_912001112.unknown

