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1. 
 ВНИМАНИЕ
1.1  
[image: image1.wmf] Пожалуйста прочитайте перед использованием этого руководства
· Этот справочник - часть изделия и должен храниться около прибора .
· Инструмент не должен использоваться  в целях, не описанных в данном руководстве. Это не может использоваться как предохранительное устройство.
· Внимательно изучите инструкцию перед использованием прибора.
1.2 

[image: image2.wmf] Меры предосторожности

· Проверьте напряжение питания перед соединением измерительного прибора.

· Не подвергайте воздействию воды или влажности: используйте регулятор только в пределах рабочих пределов, избегайте внезапных температурных изменений при  высокой атмосферной влажности, чтобы предотвратить образование конденсата.

· Предупреждение: обесточьте цепи перед любым видом технического обслуживания.

· Измерительный прибор не должен быть открыт.

· В случае аварии или дефектной работы посылают измерительный прибор назад дистрибутору или " DIXELL s.r.l. " (См. адрес) с детальным описанием неисправности.

· Проверьте максимальный ток, для каждого реле (см. Технические Данные).

· Убедитесь, что провода подключения датчика, нагрузки и питания проложены достаточно далеко от друг друга, без  пересечения или переплетения.

· В случае работы в индустриальных помещениях использование фильтров напряжения (наш mod. FT1) параллельно с индуктивной нагрузкой, может быть полезен.

2. 
 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
XT130C, XT131C, XT134C, XT135C (32x74 формат), XT130D, XT131D (на DIN-рейку) и XT131R, XT135R (72x72 формат), это универсальные измерительные приборы на основе микропроцессора с выходом на реле. Они были разработаны для применения в индустриальном секторе, где заданная величина должна поддерживаться в пределах установленного диапазона. Эти регуляторы предназначены в основном для ступенчатого регулирования ( методом двух установленных значений) которые требуют  устройств с прямым и обратным срабатыванием, чтобы сохранить регулируемый параметр в пределах "НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ".

3. 
 ИНСТРУКЦИИ
· две ступени установленного значения температуры, контроль с НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНОЙ.

· реле 1 выход с обратой логикой (охлаждение): включено до "SET минус дифференциал", выключено, когда температура достигает  значения уставки (SET).

· реле 2 выход с прямой логикой (нагрев): включено до "SET плюс дифференциал", выключено, когда температура достигает  значения уставки (SET).

        
[image: image3.wmf]
4. 
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
SET: 
 УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: нажать и отпустить эту кнопку. Появиться величина установленного значения на 5s.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ: нажать и удерживать "SET" по крайней мере 2s. Режим изменения установленного значения введен: высвечивается величина "SET" и первый третий индикатор мигают. Для изменения значения используют кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Новое значение записывается в память прибора нажатием "SET" (измерительный прибор возвращается в режим индикации), или автоматически через 15 сек.


, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВКЛ\ВЫКЛ: Если функция позволяется (параметр OnF=1), нажатие на кнопку "SET" больше, чем на 4s  выключает регулятор. Включить измерительный прибор - нажать "SET".
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 (ВВЕРХ): в режиме программирования или в " Меню Функции " показывает, закодирован ли параметр, или увеличивает значение показанной переменной. Если нажать и удерживать - ускоряет изменение.

[image: image5.png]


 (ВНИЗ): в режиме программирования или в " Меню Функции " показывает, закодирован ли параметр, или уменьшает значение показанной переменной. Если нажать и удерживать - ускоряет изменение.

 КОМБИНАЦИИ КНОПОК:
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  РАЗБЛОКИРУЕТ КНОПКИ: если удерживать более 3 сек. - кнопки разблокируются (см. функцию "LOC").

SET + [image: image8.png]


  ВОЙТИ В МЕНЮ ФУНКЦИИ:  если удерживать более 3 сек. - открывается Меню Функций.

SET +[image: image9.png]


  ВЕРНУТЬСЯ В РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ: конец программирования, возврат в режим индикации.

4.1 
 Использование LEDS (индикаторов)
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Ряд небольших точек на передних панелях используется, чтобы контролировать функции прибора. Каждый индикатор функции описан в следующей таблице.

	LED
	СОСТ.
	ФУНКЦИЯ
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	ON
	Реле 1 задействовано
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	ON
	Реле 2 задействовано
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	ON
	Температура в нейтральной  зоне

	LED1
	Светится
	Режим программирования
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	ON
	- Тревога

-в меню “Pr2” светится, если параметр есть также и в “Pr1”


5. 
 ФункциИ и программирование параметров Меню
5.1 
 Меню Функций

Включает все главные функции прибора.

Процедура Доступа:

· Меню выводится нажатием SET и ВНИЗ на 3 сек. Ярлык первой функции показан.

· ВВЕРХ И ВНИЗ  используются, чтобы перемещаться назад или вперед в меню.

· Нажатием SET запоминают функцию, показанную в настоящее время.

5.2 
 Список функций

1. "Pr1": включает все параметры, доступные пользователю .

2. "Pr2": включает все параметры прибора (на уровне специалиста). К ним можно обращаться через  код доступа. Возможно изменять все параметры и прибавлять или перемещать параметры из "Pr1" (пользовательский уровень), нажимая "SET" + "ВНИЗ". Когда параметр доступен на пользовательском уровне, индикатор "ТРЕВОГА" включен в течение программирования  в Pr2.

3. "LOC": блокировка клавиатуры. Высвечивается  "POF" в течение нескольких секунд, клавиатура заперта. Возможен только показ контрольной точки.

4. “Out”: выход из меню.

5.3 
  Выход по времени

Если никакая кнопка не нажата более, чем 15 секунд, прибор возвращается к нормальному режиму работы.

5.4 
 Параметры "Pr2" и вход через КОД БЕЗОПАСНОСТИ

К параметрам с доступом "Pr2" требуется код доступа.

1. Войдите В меню Функции, выберите ярлык " Pr2 " и нажмите "SET" . "PAS" высветится на дисплее, вскоре поменяется на " 0 - - " с мигающим нулем.

2. Используя "ВВерх" или "ВНИЗ" введите код в мигающей цифре.
3. Подтвердите цифру, нажав "SET".
4.  Повторите действия  2 и 3 для других цифр.

5. Если код доступа набран правильно, доступ к "Pr2" открыт, нажмите "SET" на последней цифре, иначе программа закодирует входной процесс, его надо будет начинать снова сначала.

Если никакая кнопка не нажата более 15 секунд, прибор вернётся в нормальный режим.

КОД ДОСТУПА - 
 321

ЗАМЕЧАНИЕ: каждый параметр в "Pr2" может быть удален и помещен в "Pr1" (пользовательский уровень) нажатием "SET" + "ВНИЗ".Если параметр присутствует в "Pr1", индикатор "ТРЕВОГА" включен, в режиме программирования в Pr2..

5.5 
 Изменение величины параметра

Каждый параметр обозначен специальным алфавитно-цифровым кодом.

Изменять величину параметра возможно следующим образом:

1. Войдите в Меню Функции, и выберите необходимый список параметров, : "Pr1" или "Pr2".

2. Просматривайте список параметров, используя "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", найдите нужный параметр.

3. Нажмите "SET", чтобы увидеть его значение.

4. Используя "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" изменяйте его значение.

5. Нажмите "SET", чтобы запомнить новую величину и перместиться в следующий параметр.

Для выхода: нажмите SET + ВВЕРХ,  или ждите 15сек., не нажимая никаких кнопок.

ЗАМЕЧАНИЕ: значение параметра сохраняется даже когда из программирования выходят ожидая 15 сек.перерыва. 

6. 
               Список Параметров            . /                  
6.1 Диапазон измерений

Датчик
Минимум Т°
Максимум Т°
PTC
-70.0 °C / -94°F
170.0 °C / 338°F
Pt100
-200 °C / -348 °F
700.0 °C / 1292 °F

Ni100
-70.0 °C / -94°F
170.0°C / 338 °F

TcK *
-50 °C / -58 °F
1500 °C / 2732 °F

TcJ *
-50 °C / -58 °F
800 °C / 1472 °F

TcS *
-50 °C / -58 °F
1500 °C / 2732 °F

* максимально 3 разряда - 999 или 99.9

db 
 ширина нейтральной зоны: (от 1- до полная шкала) это - зона ниже и выше заданного значения, вне которой реле 1 или, соответственно реле 2 включено. Реле остаётся включеным включеным, пока заданное значение не достигнуто.
LS1 
 Минимальное заданное значение: (мин. Sc./ Set). Устанавливает минимальную разрешённую величину для заданного значения.

US1 
 Максимальное заданное значение: (Set / Полная Sc.) Устанавливает максимальную разрешённую величину для заданного значения.

ALU 
 Максимальное значение тревоги: 

 ALC=0: тревога относительно заданного значения, (от 0 до - |Полная Sc. - Set |). Тревога включается, когда температура превышает величину "SET+ALU". 

 ALC=1: абсолютная тревога, (Set÷полной Sc.) Тревога включается, когда температура превышает величину "ALU".
ALL 
 Мин. значение тревоги: (мин. Sc./Полный Sc.) с ALC=0: относительно заданного значения, (от 0 до - |мин. Sc. - Set |) эта величина вычитается от заданного значения. Тревога включается, когда температура понижается на величину" SET - ALL ". 


 ALC=1 (абсолютной) тревога включается, когда температура понижается  до"ALL" .

Ald 
 Задержка тревоги: (от0 до-999мин.) время задержки сигнала тревоги.
dAO 
 Задержка тревоги при пуске: (от0 до -999 мин.) время задержки тревоги при включении прибора.
od 
 Выходная задержка: (от 0 до 500 сек.) минимальный интервал между отключением реле и новым запуском.
LCI 
 Начало шкалы  входа напряжения или тока: (3 цифры-999 до +999; 4 цифры-999 до +7000). Регулирование соответствия  считанной температуры к 4mA или 0V входного сигнала.
UCI 
 Конец шкалы входа тока или входом: (3 цифры:-999 до +999; 4 цифры:-999 до +7000). Регулирование соответствия считанной температуры к 20mA или 1V или 10V входного сигнала.
LAO Нижний предел аналогового выхода: (только для моделей с аналоговым выходом) минимальная величина температуры, соответствующей 4mA (или 0V) аналогового выхода. Эта величина может быть абсолютна или относительна Заданного значения 1, устанавливается  параметром AOC.
UAO 
 Верхний предел аналогового выхода: (только для моделей с аналоговым выходом) максимальная величина температуры, соответствующей 20mA (или 5V) аналогового выхода. Эта величина может быть абсолютна или относительна Заданного значения 1, устанавливается параметром AOC.
OPb    Калибровка: (-999 до +999) позволяет регулировать возможную ошибку измерения зонда.
Ad1.. Ad2: RS485 порядковый адрес (0 до 94): опознаёт прибор в пределах управления или наблюдения системы.
AOC 
 конфигурация аналогового выхода: 

 AOC=0 чтение показаний датчика. Параметры аналогового выхода LAO и UAO  соответствуют абсолютному считываемому сигналу датчика.


 AOC=1 Датчик минус Заданное значение 1. Параметры аналогового выхода LAO и UAO связаны с разностью междутемпературой, измеряемой датчиком и Заданного значения 1. 
PbC 
 Выбор типа датчика:  Для RTD или Термопар только: 0=Tc J; 1=Tc K (Ni100); 2=Tc S (Pt100).

So1 
 Состояние реле 1 при неисправном датчике: 

 So1=0 открыто; So1=1 закрыто.

So2 
Состояние реле 2 при неисправном датчике: 

 So2=0 открыто; So2=1 закрыто.

Hdd   Округление младшего разряда: (Hdd=Выкл. ; Hdd=1 Вкл.) цифра младшего разряда может быть установлена так, чтобы показывать только 0 или 5, или показывать все значения от 0 до 9.


 Например, если Hdd = 0 показанные значений могли бы быть: 231, 232, 233... Если Hdd = 1 показанные значения могли бы быть 230, 235, 240...

rES 
 Десятичная точка ВКЛ\ВЫКЛ: (rES=0 Выкл.; rES=1 Вкл.) выбирают разрядность индикатора: с десятичной точкой или без десятичной точки.


 ЗАМЕЧАНИЕ: на всех моделях, если единицаизмерения была изменена с " без десятичной точки " на " с десятичной точкой ", все значения параметров, связанные с температурой (НАБОР, db, LS1, US1, ALU, ВСЕ, LCI, UCI, LAO, UAO, OPb) будут автоматически разделены на 10. 

Чтобы восстановить правильную работу  увеличьте в 10 раз вышеупомянутые параметры.

 Замечание 2:  выбор десятичной точки -отсутствует на термоэлектрических моделях.

CF 
 Единица измерения температуры 

 0 = Цельсий; 1 = Фаренгейт.

ALC  Конфигурация заданного значения тревоги:


 (0 = относительно заданного значения температуры; 1 = абсолютное) определяет, задана ли тревога относительно заданного значения или упомянуты абсолютные величины.
САО 
 Защита аналогового выхода в случае неисправности датчика: определяет то, какое состояние аналоговый выход должен принять, когда датчик неисправен:


 SАО = 0; аналоговый выход = 4mA или 0Vdc.


 САО = 1; аналоговый выход = 20mA или 1Vdc.

OnF 
 Переключение, ВКЛ\ВЫКЛ с клавиатуры: (0 = запрещено; 1= разрешено) Разрешает переключение ВКЛ\ВЫКЛ прибора  нажатием SET, больше чем на 4s.
Ptb 
 Таблица параметров: ( только чтение ). Показывает заводские установки.

rEL 
 Версия программного обеспечения: ( только чтение ).

7. 
 подключение и установка
Приборы XT130C, XT131C, XT134C, XT135C - монтаж на переднюю панель, в окно 29x71 мм, и комплетуемые специальной фиксирующей скобкой. 
Приборы XT130D, XT131D  устанавливаются на ДИН-РЕЙКЕ (3). 
Приборы XT131R, XT135R - монтаж на переднюю панель, устанавливается в окно 69x69 мм и комплектуется монтажной скобкой. 
Пределы рабочих температур -  (32 до 140°F). Избегайте мест, подверженных сильной вибрации, коррозийным средам, чрезмерной грязи или влажности. Охлаждение прибора осуществляется через специальные отверстия в корпусе.

8. 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Приборы снабжаются клеммной колодкой под винт, для подсоединений проводов с поперечным сечением до 2,5 mm2. Перед соединением проводов необходимо убедиться,  что источник электропитания удовлетворяет требованиям прибора. Отключить входные соединительные провода от контактов источника электропитания, от выходов и электрических соединений. Не превышайте максимальный ток, допустимый на каждом реле, в случае более мощных нагрузок используют соответствующие внешние реле.

8.1 
 Подключение датчиков

Зонды PTC должны быть установлены ампулой датчика вверх, чтобы предотвратить случайный сбор влаги внутри датчика.

9. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

	Сообщение монитора
	Причина
	Выходы

	"ooo" Мигает 
	Зонд оборван или отсутствует
	Сигнальный выход ON; Выход реле согласно параметрам "So1"

	"CCC" Мигает
	Замыкание зонда
	Сигнальный выход ON; Выход реле согласно параметрам "So1"

	“HA” Чередуется с норм. показом температуры
	Тревога по макс. Т
	Сигнальный выход ON; Другие неизменны.

	“LA” Чередование с норм. показом
	Тревога по мин.Т
	Сигнальный выход ON; Другие неизменны.


9.1 Статус реле сигнализации

	ПРИБОР
	РЕЛЕ

	Прибор Выкл.
	Закрыто

	Нормальный рабочий режим
	Открыто

	Тревога
	Закрыто


9.2 
 Отключение зуммера / выход реле сигнализации

Как только сигнал тревоги включился, не нажимайте никаких кнопок. Сигнал тревоги будет действовать, пока останется ситуация аварии.

9.3 
 Отключение тревоги 
 Авария датчика "ooo", "CCC" запускается через 30 секунд после повреждения на зонде; Авария  автоматически останавливается через 30 секунд после того, как зонд снова приходит в нормальное состояние. Проверьте соединения проводов перед заменой зонда.

Максимальные и мин. тревоги "НА" и "LА" автоматически останавливаются, как только переменные возвращения к нормальному значению.

10. 
 Технические данные
Корпус: самозатухающий ABS.
Исполнение корпуса: 

 XT130C, XT131C, XT134C, XT135C фронтальный 32x74 мм; глубина 60mm;


 XT130D, XT131D: 4 модули ШУМА 70x85 мм; глубина 61mm.


 XT131R, XT135R: фронтальный 72x72, глубина 100mm

Монтаж: 

 XT130C, XT131C, XT134C, XT135C монтаж на передней панели в 71x29 мм окно панели.


 XT130D, XT131D: ДИН-РЕЙКА


 XT131R, XT135R: монтаж на передней панели в 68x68 мм. окно панели .

Фронтальный класс защиты: IP65 кроме исполнеия на ДИН-РЕЙКУ.

Соединения: Колодка под винт  2,5 mm2 провода.

Электропитание: 

 XT130C, XT131C, XT134C, XT135C 12Vac/dc,-10 % +15 % 50/60Hz. (Опция 24Vac/dc)

XT130D, XT131D, XT131R, XT135R: 110/230Vac 50/60Hz
Потребляемая мощность: 3VA макс.
Дисплей
XT130C, XT131C, XT130D, XT131D, XT131R: 3 цифры, красный цвет индикатора, 14,2 мм высотой.

XT134C, XT135C, XT135R: 4 цифры, красный цвет индикатора, 12,5 мм высотой.

Входы: по порядку: PTC или Pt100 или Термопара (J, K, S) или 4ч20mA или 0ч1V или 0ч10V.
Выход реле

Load1: SPST или  SPDT реле, 8 (3) A, 250Vac см. подключения к электросети

Load2: SPST или  SPDT реле, 8 (3) A, 250Vac см. подключения к электросети

Тревога: XT131C, XT135C, XT131D, XT131R, XT135R: SPST реле, 8 (3) A, 250Vac
Другой выход


 XT131C, XT135C, XT131D, XT131R, XT135R: зуммер для акустической тревоги
Хранение Данных: на долговременной памяти (EEPROM).

Рабочая температура: 0 до +60 °C (32 до 140°F).
Относительная влажность:  % (отсутствие конденсации)

Температура Хранения:-30 до +85 °C (-22 до 185°F). 
Диапазон измерений: в зависимости от зонда.

Точность Регулятора на 25°C: не менее, чем 0,5 % натуральной величины

11. 
 Соединения
XT130C, XT134C
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Источник питания 24Vac/dc: клеммамы 8-9.

Pt100 с 2 проводами: клеммы 11 и 12 должны быть короткозамкнуты (схема).

XT131C,  XT135C


[image: image17.wmf]
Электропитание 24Vac/dc: клеммы 8-9

Pt100 с 2 проводами: клеммы 11 и 12 должны быть короткозамкнуты(схема).

XT130D

[image: image18.wmf]
Электропитание 24Vac/dc: клеммамы 10-12

Pt100 с 2 проводами: клеммы 2 и 3 должны быть короткозамкнуты (схема).
XT131D
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Электропитание 24Vac/dc: клеммы 10-12

Pt100 с 2 проводами: клеммы 2 и 3 должны быть короткозамкнуты(схема).

XT131R,  XT135R (no RS485)

[image: image20.wmf]
Электропитание 24Vac/dc: клеммы 1-3

Pt100 с 2 проводами: клеммы 13 и 14 должны быть короткозамкнуты (схема).

XT131R,  XT135R (with RS485)


[image: image21.wmf]
Электропитание 24Vac/dc: клеммы 1-3

Pt100 с 2 проводами: клеммы 13 и 14 должны быть короткозамкнуты (схема).

12. 
 ВЕЛИЧИНЫ установок по умолчанию

	КОД
	Параметр
	Пределы
	Уровень
	°C / °F

	Set
	Заданное значение
	LS1÷US1
	Pr1
	0/32

	db
	Дифференциал
	0.1/ Sc.
	Pr1
	-1/-2

	LS1
	Мин. заданное значение  
	Мин. Sc./
	Pr2
	мин.

	US1
	Макс. заданное значение
	Set /  Sc.
	Pr2
	Макс.

	ALU
	MAX. тревога
	0÷|Full Sc.-Set|; or Set/ Full Sc.
	Pr2
	10/18

	ALL
	Min. тревога
	0÷|Down Sc.-Set|; or Down Sc.÷Set
	
Pr2
	
10/18

	Ald
	Задержка тревоги
	0÷999 мин.
	Pr2
	15

	dAO
	Задержка тревоги при запуске
	0÷999 мин.
	Pr2
	30

	od
	Задержка выхода
	0÷500 сек.
	Pr2
	0

	LCI1
	Нижнее значение для токового входа
	согласно датчика
	Pr2
	Различ-ное

	UCI1
	Верхнее значение для токового входа
	Согласно датчика
	Pr2
	Различ-ное

	LAO2
	Нижний предел аналогового выхода
	мин.предел.
	Pr2
	Нижнее Sc

	UAO2
	Верхний предел аналогового выхода
	Верхн.предел.
	Pr2
	макс. sc.

	Opb
	Калибровка датчика
	мин. Sc./ макс. Sc.
	Pr2
	0

	Ad1
	порядковый адрес RS485
	0÷94
	Pr2
	0

	Ad2
	порядковый адрес RS485
	0÷94
	
Pr2
	1

	AOC2
	Конфигурация аналогового выхода
	0= Зонд; 1 Выбор зонда.
	Pr2
	0

	PbC3
	Выбор зонда
	0=Tc J  
1=Tc K (Ni100); 2=Tc S (Pt100)
	Pr2
	-

	So1
	Статус реле 1 при неисправном зонде
	0=открыт  1=закрыт
	Pr2
	0

	So2
	Статус реле 2 при неисправном зонде
	0=открыт  1=закрыт
	Pr2
	0

	Hdd
	Округление младшего разряда ВКЛ\ВЫКЛ
	0=OFF 1=ON
	Pr2
	0

	rES
	Десятичная точка ВКЛ\ВЫКЛ
	0=OFF 1=ON
	Pr2
	0

	CF
	Единица измерения

 (°C   / ° F)
	0= °C  1 =° F
	Pr2
	0/1

	ALC
	Тип тревоги
	0=относительн-ая 1=абсолютная
	Pr2
	0

	SAO2
	Состояние аналогового выхода при неисправности зонда
	0 = 4mA или 0Vdc; 1 = 20mA или 1Vdc
	Pr2
	1

	OnF
	Переключение ВКЛ\ВЫКЛ с клавиатуры
	0=невозможно; 1=возможно
	Pr2
	0

	Ptb
	  Таблица параметров
	-
	Pr2
	Различ-ное

	rEL
	
	-
	Pr2
	0,4


1 с токовым входом или входом напряжения
2 только для моделей с аналоговым выходом
3 с термопарой или RTD входом
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